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Unser mobiles Terminal ist perfekt für den Kundenserviceeinsatz im ÖPNV geeignet. Dieser beinhaltet u.a. die Fahrschein-
kontrolle, Erfassung von EBE und den Fahrscheinverkauf. Das Terminalsystem ermöglicht die schnelle und einfache Kon-
trolle von Fahrscheinen nach den gängigen Standards im ÖPNV: VDV-KA und UIC. Durch das handliche Design, welches 
einem Smartphone ähnelt, ist das mobile Terminal perfekt für den täglichen Einsatz geeignet. Dank der integrierten Scan-
Funktionen, der hohen Rechenleistung, dem intuitiven Touchscreen und der stabilen Konnektivität wird der Workflow opti-
miert. Auch bildet das ICA Hintergrundsystem u.a. die Abrechnung, das Mahnwesen und die Tarife ab.

Eine vollständige Lösung für alle Kontrollanforderungen!

Technische Daten Mobiles Terminal
• Produkt RS35

• Betriebssystem Android 11

• CPU Octa-Core mit über 1,8 GHz

• Speicher 3GB x 32GB (Standard) / 4GB x 64GB (Optional)

• Display 5.5" HD 720 (W) x 1440 (H), Transmissive IPS LCD, Sichtbarkeit im Freien, optisch mit dem Touchpanel  
verbunden. 

• Größe 165 mm x 76.8 mm x 17.9 mm

• Gewicht 288 g (mit Akku) 

• Erweiterung Micro SD-Kartensteckplatz mit SDHC-Unterstützung (bis zu 32 GB) und SDXC-Unterstützung (bis zu 2TB)

• SIM / SAM 2 SIM Slots und 1 SAM Slot 

• Stromversorgung Austauschbarer und aufladbarer 3,85V, Li-ion 4000 mAh (Normalspannung 3,85V / volle Ladung 4,4V /  
Balance-Mode volle Ladung 4,1V) 

• Betriebsdauer Minimum 12 Stunden 

• Drahtlose Kommunikation LTE, GPS, Bluetooth und WLAN

• Barcode-Scanner 2D-Imager 

• RFID read / write HF RFID 13.56 MHz Frequenz, unterstützt ISO14443A, ISO14443B, ISO15693, und Felica Support NFC  
(Peer-to-Peer, Card Reader, Card Emulation) 

• Kamera 13MP-Autofokus-Kamera mit LED-Blitz

• Stossfestigkeit P65 & IP67 / 500 (0,5 m) Stürze Standard: bei mehrfachen Stürzen auf Beton aus 1,5 m Höhe, 6 Stürze auf 
jede Seite / auf Gummiböden: bei mehrfachen Stürzen aus 1,8 m Höhe auf Beton, 6 Stürze auf jede Seite

• Anbindungen Anbindung von ZVT möglich (optional)

Vorteile Mobiler Drucker

Kleineres und leichte-
res Design

•  Rutschfestes, 385 g leichtes Design
•  One-Touch-Funktion zum Öffnen der Abdeckung und einfaches Papiereinlegen

Optimierung des mo-
bilen Außendiensts

•  Drahtlose und kabelgeb. Konnektivitätsoptionen einschließlich Bluetooth 4 4.1 (MFi-zertifiziert), Dual-Band-WLAN  
    (2,4 GHz und 5 GHz), USB und seriell
•  Unterstützung von Easy Bluetooth Pairing™ über ein integriertes NFC-Tag für automatische Kopplung
•  Dual-Band-WLAN (5 GHz und 2,4 GHz)
•  Dualmodus: Bluetooth V4.1 Classic
•  (MFi-AP2-zertifiziert) und LE
•  Wasser- und staubgeschützt gemäß IP54 (nur Drucker)
•  Fallhöhe 1,8 m
•  Lange Akkulaufzeit (24-Stunden Standby-Zeit)

Für mehrere Zwecke 
konzipiert

•  Schnelle Druckgeschwindigkeit bis zu 100 mm/s (Beleg)
•  Konzipiert für Beleg- und Etikettendruck (einfacher Wechsel über Papiervorschubtaste)
•  Optionaler trägerloser Etikettendruck (80 mm/s bei 203 dpi)
•  Unterstützung von Reflexionssensor für schwarze Markierungen und Sensor für lichtdurchlässigen Spalt 
    (optionale Positionierung) 
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